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ПРАЙОЛИСГНА ВОДОНАПОРНЫЕ БАШНИ СИСТЕМ Ы РОЖНОВСКОГО

Водонапорные башни системы Рэжновского изготавливаются согласно TvinoBoro проекта №901 -5-29, вместимостью 
15, 25. 50 м3, высотой опоры 12,15/18 м, укомплектованные всей необходимой оснасткой.______________________

Чертеж ти повой башни Описание комплектности водонапорной башни

Башня водонапорная Рэжновского «Граната- 1 5  куб.м.»

Конструктивные характеристики: изготовлена из листового металлопроката, ст.0-3 
сп/пс. Толщина металла бака -  3-4 мм. Толщина металла опоры -  4-6 мм. Высота 
опоры -  12-15 м, поставляется в виде отдельных частей бака и опоры, которые 
стыкуются на месте установки.
Комплектность оснастки: лестница из уголка 40x4, либо профильной трубы 40x20, 
50x25. При необходимости -  ограждение, люк.
Обработка: внутренняя и внешняя. Снаружи грунт ГФ-021, внутри -  железный сурик 
на олифе.
Ориентировочный срок изготовления: 20-25 рабочих дней с момента приемки заказа. 
Комплект закладных деталей изготавливается через 3-5 дней после размещения 
заказа, для своевременной подготовки фундамента.

Птпимпст голонапогаюй башни: 350 ТЫС. Рублей

Башня водонапорная Рэжновского «Граната -2 5  куб.м.»

Конструктивные характеристики: изготовлена из листового металлопроката, ст.0-3 
сп/пс. Толщина металла бака -  4 мм. Толщина металла опоры -  4-6 мм. Высота 
опоры -  12-15 м., поставляется в виде отдельных частей бака и опоры, которые 
стыкуются на месте установки.
Комплектность оснастки: лестница из уголка 40x4, либо профильной трубы 40x20, 
50x25. При необходимости -  ограждение, люк.
Обработка: внутренняя и внешняя. Снаружи грунт ГФ-021, внутри -  железный сурик 
на олифэ.
Ориентировочный срок изготовления: 20-25 рабочих дней с момента приемки заказа. 
Комплект закладных деталей изготавливается через 3-5 дней после размещения 
заказа, для своевременной подготовки фундамента.

Сгоимостъ^юдонапо£нойя̂ ^

Башня водонапорная Рэжновского «Граната -5 0  куб.м.»

Конструктивные характеристики: изготовлена из листового металлопроката, ст.0-3 
сп/пс. Толщина металла бака -  4 мм. Толщина металла опоры -  4-6 мм. Высота
опоры -  15-18 м., поставляется в виде отдельных частей бака и опоры, которые 
стыкуются на месте установки.
Комплектность оснастки: лестница из уголка 40x4, либо профильной трубы 40x20,
50x25. При необходимости -  ограждение, люк.
Обработка: внутренняя и внешняя. Онаружи грунт ГФ-021, внутри -  железный сурик 
на олифе.
Ориентировочный срок изготовления: 20-25 рабочих дней с момента приемки заказа. 
Комплект закладных деталей изготавливается через 3-5 дней после размещения 
заказа, для своевременной подготовки фундамента.

башни: 510 ТЫС. рублей._____________________________
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